
技术指标

采样间隔 0s～24h 上传间隔 0s～72h

静态相对定位精度

输出信号 NB-IOT/ LoRa/α/4/5G

通讯要求 符合行标《地质灾害监测数据通讯技术要求（报批稿）》

功耗 在采样、上传间隔不低于15s 情况下，接收机正常工作的平均功耗≤2W

内置大容量锂电池，12V外接供电时自动充电

9V-36V直流电源的输入，提供两路电源输入接口，带过压过流保护

具备POE，支持以太网供电，支持IEEE 802.3at

供电方式 按需供电方式，满足连续30 个阴雨日正常工作

重量 2.25kg

40℃

MTBF ≥60000小时

+85℃

动态相对定位精度

水平：±2.5mm+0.5ppm，垂直：±5mm+0.5ppm 

水平：±8mm+1ppm，垂直：±15mm+1ppm

智能监测   全新表现



专为复杂监测环境设计。支持全星座系统联合定位、单北斗系统独立定位等
多定位选择，20+ 专业监测报告，毫米级感知细微变化；专业数据处理云平台，
秒级预警一键可查，专业监测稳定可靠。

高集成性：集成RTU，多源数据融合，实现主机高度一体化； 

防静电，防浪涌，可抗8KV静电冲击，4KV浪涌冲击；

性能优化，MTBF大于60000小时；

心跳探针，确保在线率≥99.9%

（MR1）

小型一体化 云端监测平台 20+专业监测报告 25+类传感器接入

安全防盗设计 IP68 支持POE供电 多种通讯方式

高精度板卡

扼流圈天线

网络模块

WIFI浪涌保护器模块

温度传感器

蓝牙蓄电池

多元融合，内力非凡



南方监测云平台3.0，
基于北斗定位的在线服务平台，智能交互，云端监测

地灾综合防治体系监测云平台：通过软硬件协议，将监测数据无缝对接至各省地质监测总站，便捷的运维管理。

南方监测具备丰富的协议对接平台经验，可直接对接各省的省级地质灾害综合防治体系监测平台，目前已在贵州，四川，

湖北，重庆，山西，广东，甘肃，云南，广西等省 /自治区完成协议对接，数据稳定接入各省站平台。

平台采集端全面兼容25+类传感器；

探针技术：强化位移栈和云端通讯的稳定性；

提高数据可用率，毫米级感知监测点的细微变化。

数据稳定性高

客户端图表变化显示监测点信息，测区情况可视化掌控；

长期数据曲线展示，对整体监测情况一目了然。

可视化监测

云端监控，开机即可上线，无需野外配置网络参数；

网页实现全参数的配置、升级和测区数据查看，提

高运维效率。

运维无忧

预警方式多样：支持现场（广播、LED）、短信、平台

等多种预警模式，在线监测、预警全方位服务。

全方位预警

双重功耗调节模式，续航能力直线提升
功耗小于1.6w：内置3400mAH锂电池，24小时平均功耗小于1.6w，保证超长续航。

外置供电模式：外置太阳能供电，可保证30个阴雨天工作时长。

双功耗调节：手动和智能双重功耗调节模式，三级功耗调节，续航能力提高30%。

通用化标准接口，多场景安全监测“专家”
多种通用接口、通用协议满足不同监测场景需求；

设备可直接接入各省地质灾害防治指挥平台；

实时对接，多场景监测。

双重防盗，安全更进一步
独特物理加密锁，移动告警。

高精度电子围栏功能，解决设备在野外应用时的安全问题，长期监测有保障。

极简操作，高效作业
插卡—固定—通电，简化安装步骤；

两步调试，修改IP端口两步实现远程调试；

无需专业技术，根据操作手册即可完成安装。

10m

！



位移栈：智能监测终端—GNSS在项目中的应用多场景监测安全“专家
新型监测解决方案，构筑安全防线！

广东花都“智能监测终端”GNSS监测试点项目针对深耕行业经验探索，我国地质灾害点种类多、分布地域广、特征复杂等特点，南方测绘自主研发了专业型一体化地质灾

害监测预警系统⸺新型地灾监测预警设备“位移栈”，后续将深入解决各个行业相关需求。 为进一步提高全国地质灾害监测预警能力，导航广州分公司已完

成花都剑岭村、狮前村、王子山三处地灾试点现场踏勘情况，包含方案

设计、基础施工、设备安装等工作。下一步，技术人员将重点优化完善

地灾信息系统，针对以隐患在哪里 ? 什么时间可能发生？地质灾害防

治工作的两个核心问题，打通“智能监测 - 快速响应 - 高效处理 - 科学

管理”的高速信息通道，为花都做好防灾减灾救灾提供科学的技术支

持和服务。

湖北武汉“智能监测终端”GNSS监测试点项目

江汉七桥为武汉市城市规划的第七座跨汉江通道。该桥为三跨连

续钢桁系杆拱桥，主桥全长 0.672 公里，为了有效减轻二环线过汉江

的交通压力，进一步完善硚口、江汉和汉阳 3 区之间城市路网系统，完

成“主拱合拢”项目，保证桥体的位移监测尤为重要。该项目采用 7*24

小时的智能北斗监测技术，并在 150m 高的铁塔顶部安装 “智能监测

终端”GNSS 位移栈设备，实现对桥体的位移监测，保证施工安全，确保

“主拱合拢”成功。

边坡监测

矿山监测

桥梁监测

尾矿库监测

水库大坝

铁塔监测


