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产品参数

机型

尺寸

机身材质

轴距

起飞重量

差分模式

响应时间

抗风能力

续航时间

仿地飞行/断点续飞

工作环境温度

巡航速度

最大起飞海拔

悬停精度RTK

�级

��分钟载荷���g(正射挂载)；��分钟载荷���g（半画幅倾斜载荷）；
��分钟载荷����g（全画幅倾斜载荷、激光）；��分钟载荷����g

支持在线高程以及本地DEM

-��°C 到+��°C

��m/s （最大可达��m/s）

���� m

水平�cm±�ppm；垂直�cm±�ppm

四旋翼（“H”布局）

���*���*���mm
（整机收纳）

碳纤维复合材质

��� mm

����g

PPK/RTK（刷新率���HZ）

≤�min

SF600Pro C
机载三维激光扫描测量系统

仿地飞行 三次回波 ��万点/秒 高精度点云 双天线定位 LidarStar



智航SF600Pro C
机载三维激光扫描测量系统

南方全新一代航测利器SF���ProC，由智航SF���全新升
级，结合���C三维激光扫描测量系统，测程���米，扫描速率��
万点/秒，配备高效能智能锂电池系统使其负载作业时长高达��
分钟，搭配LidarStar专业软件，提供高精度点云采集、预处理、
解算、平差、浏览等全流程解决方案。

搭载高性能激光扫描测量系统，测量距离���m（反射率��%，� klx），有效

点云数据达������点/秒，同时支持�次回波，可轻松满足不同需求。

���C机载三维激光扫描仪

挂载升级

更强的动力系统与结构强度，使其负载可达����g。

负载升级

系统全流程方案

更大的电池能量密度，容量增大的同时加入了低温加热膜，保证其低温状

态下工作的连续性。

庞大的南方软件生态提供了激光点云的外业数据规

划采集、内业数据处理、行业应用方案全流程服务。

电池升级

采用RTK/PPK双天线定位，同时内置IMU惯导模块，时刻把控每一刻位置。

定位升级


