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大 面 积 航 测 解 决 方 案

垂直起降固定翼无人机

实景测图
五大房屋绘制方式，实现地物快速采集，提高作图效率。

五点绘房
用于规则矩形房屋的快速绘制。

偏移构面
实现阳台、飘楼等地物的便捷绘制。

南方自研航测信息化测绘软件，集成测绘、CAD、GIS

三个领域的实用技术，提供空间和属性数据的浏览、查询

采集、编辑、管理、分析、制图输出等测绘和GIS的核心功

能。系统包含三维采集模块，支持用户在实景三维模型上

进行地物采集和成图等工作，并提供多种多样的量测和绘

图工具，满足多样化绘图需求。

uFeature 3D
南方航测三维测图软件

墙面绘房
自动计算角点实现“以点带面”。

房棱绘房
面向模型效果好，轮廓线清晰，形状特征明显的房屋绘制。

面面相交绘房
自动计算房屋角点，用于角点非��°的房屋绘制。

uFeature �D

拥有国家知识产权局
外观设计专利与实用新型专利

研发专利

*备注：具体续航时间与最大航程由实际飞行环境决定

技术特点

项目

翼展/机身长度

最大起飞重量

*续航时间

*最大航程

巡航速度

抗风能力

实用升限

任务载荷

RTK/PPK精度

参数

����mm/����mm

��Kg

�.�h

���Km

��Km/h

�级

����m

≤�Kg

�cm±�ppm

MF2500



整机采用双尾撑固定翼与多旋翼结合的方式，无需借

助跑道或弹射架即可完成垂直起降，同时兼顾固定翼无人

机航程大、巡航速度快等优点，可快速完成大面积航测任

务，满足山区、丘陵、高原等复杂地形区域作业要求。搭配

地面站软件，只需完成航线规划无人机即可自行完成数据

采集、飞行状态转换、垂直起降等各飞行阶段。

天巡 MF2500
垂直起降固定翼无人机

机载RTK/PPK双天线，最大刷新频率达���Hz，
定位精度�cm±�ppm。

�：���免像控
南方全国已建成����+CORS站，CORS覆盖范围内

作业无需架设基准站。

CORS系统全国覆盖，无需静态站

系统优势

航测流程

自动生成航线
（可生成Z字航线，

带状航线，满足不同作业需求）

多旋翼模式垂直起飞，
不受场地限制

多旋翼模式
上升至任务高度

双尾撑式布局，
后推式电动设计，
效率更高，航程更长

盘旋下降至���m，
切换多旋翼模式降落

多旋翼模式自动下降，
防止机身碰撞磨损，
无需降落伞

SouthUAV
一键数据质检，
自动空三解算

自研ufeature�D软件，
快速实现模型建立

uFeature�D

���m

双电池设计，续航达�.�小时，航程���Km，可快
速进行超大面积航测作业。（配备两组电池，一组续航
�.�小时，满电状态下一天可作业�小时，）

超大航程
可挂载T��P航测五镜头、S��单镜头、���°视觉吊舱

等，全高清网络图像传输系统传输距离达��公里，可快速
应用不同领域。

定制化挂载

模块化设计，操作便捷，
易于组装，快速实现单人作业

垂直起降，
轻松应对各种复杂地形

双尾撑式布局、后推式电动设计，
效率更高，航程更长

挂载可定制，航测五镜头、
高清单镜头、全高清图传等

凯夫拉纤维材质，
更轻巧，更坚固


